LINKERA SIUNTY ZYMEJIMO TAISYKLES

Kiekviena pakuoté privalo turéti Zyme, ant kurios biity nurodyti siuntos duomenys ir pakuotg
identifikuojantis briks$ninis kodas. Pakuotés zymés bruksninis kodas daugelyje transportavimo grandinés

tasky yra skenuojamas, tod¢l zyme turi biiti kokybiska, kad buity galima sklandziai nuskenuoti ir pakuote
saugiai pasiekty savo adresata.

Zyméjimui keliami reikalavimai:

DYDIS

Pakuotés minimalus dydis turi biti V x
toks, kad ant vienos i$ jos plokStumy
tilpty  pakuotés  zZyme,  kurios
matmenys 100 mm 1§ 150 mm.
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SPAUSDINIMAS
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Zymés spausdinamos tik naudojant

Linkera on-line sistemg. Zymés e o
. . o Rk g, 48,
spausdinamos tik 100 mm i§ 150 P I S
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KLIJAVIMAS

Zymei uzklijuoti negalima naudoti V
nepermatomos lipnios  juostos,
kadangi tada nejmanoma nuskaityti

briik$ninio kodo. i
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LINKERA

LAIKU IR PATIKIMAI

SPAUSDINIMO KOKYBE

SIUNTY ZYMEJIMO TAISYKLES

Zymés spausdinamos tik kokybisku
spausdintuvu. Negalima spausdinti
zymiy, jei kaseteje baigiasi dazai
(toneris),  kadangi  nejmanoma
nuskaityti Zymés briikSninio kodo.
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KLIJAVIMO VIETA

Zymés klijuojamos tik ant pakuotés
virSutinés dalies. Jei zymé bus
uzklijuota ant Sono, pakuote pries
nuskenuojant reikés vartyti taip, kad
zym¢ atsidurty virSuje.
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Zymés  klijuojamos  tiesiai  ant
pakuotés plokStumos — negalima
lenkti zymés arba uzklijuoti su
rauks§lémis, kadangi bus nejmanoma
nuskaityti kodo. Pakuoté privalo biiti
tokio dydzio, kad zyme¢ buty galima
uzklijuoti visu jos plotu nelenkiant.
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LINKERA

LAIKU IR PATIKIMAI

ZENKLINIMO KIEKIS

SIUNTY ZYMEJIMO TAISYKLES

Ant pakuotés privalo biti tik viena
nauja zymé — draudziama palikti
senas zymes. Nepakanka senas
zymes perbraukti raSikliu ar kitaip
pazeisti — jos privalo buti nupléstos.
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	Žymėjimui keliami reikalavimai:

